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UNIVERSEEL ALUMINIUM SYSTEEM VOOR ELEMENTENGEVELS

Materiaal Aluminium extrusie profi el

Legering EN AW 6060 T66 volgens EN 573 anodiseerkwaliteit

Aanzichtbreedte  95 mm

Profi eldiepte  153 mm

Profi elradius  0,5 mm

Beglazingscapaciteit Maximaal 46 / 54 mm

Waterafvoer  Verborgen waterafvoer of gecompartimenteerde waterafvoer met gepatenteerde 
afwatering per verdieping tussen elementen

Beglazing Zowel binnen- als buitenbeglazing of gecombineerd, standaard buitenbeglazing

Dichtingen Rondom doorlopend en/of gevulkaniseerde frames of  hoeken

Uitvoeringen Gevels, dakconstructies, rechte en gesegmenteerde gevels

Design Standaard en/of custom made

Ramen en deuren  Geïntegreerd universeel toepasbaar

Hang- en sluitwerk Universeel en systeemgebonden met Euro-nut en A-line grepen

Deurscharnieren A-line paumelle- of blokscharnier eventueel in kleur gelakt

Accessoires Systeemgebonden accessoires volgens voorschrift Kawneer

Oppervlaktebehandeling  Anodiseren (20 of 25 micron), poederlakken, voorbehandeling 6-voudig,
chromaat, 60 micron met glansgraad 30 of 70%. Overige combinaties op aanvraag

Isolatiewaarde Uf-waarde W/m2K = 1,68 volgens NEN-EN 10077-2 

Luchtdichtheid AE volgens NEN-EN 12152 

Waterdichtheid RE 900 volgens NEN-EN 12154

Doorbuiging 2000 Pa volgens EN 12211 

Inbraakwerend Klasse 2 of 3 volgens EN 1627 t/m 1630 en NEN 5096 

Geluidsisolatie 45 dB volgens EN ISO 717-1

SYSTEEMMOGELIJKHEDEN

MODELKENMERKEN

PRESTATIES*

* Prestaties zĳ n afhankelĳ k van uitvoering en afmeting
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