
wandopbouw
sierpleister
wapeningslaag
spanningsverdelende laag
isolatieplaat
hechtlaag
gestapeld binnenblad

kimspecie

kimblok

luchtdicht membraan

luchtdicht membraan

folie ter voorkoming
van scheurvorming

luchtdichte aansluiting

veeranker

elastische en
luchtdichte aansluiting

kantstrook

vloeropbouw
vloerafwerking

dekvloer
breedplaatvloer

Glassteunblok

raamopening
negge

isolerende HR++ beglazing
RT 72 Reflex GT 70 S verdiept

draaikiepraam
dagkant
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RVS/PVC hoekprofiel

stucwerk insnijden of
APU-profiel toepassen

lucht-, water- en
dampdicht membraan

Kawneer - bouwdetail 027
Buitenwand met raamopening en verdiepingsvloer
(bovenaansluiting langsgevel)

70 88 197

glijfolie

prefab betonnen latei

*U-waarde afhankelijk van de kozijn-
vleugelcombinatie. Raadpleeg voor meer 
informatie www.kawneer.nl 

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 4,7 m²·K/W     U-raam*     qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²

Kawneer bouwdetails ontwikkeld door Archidat Bouwformatie - bouwdetails.bouwformatie.nl
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RT 72 Reflex GT 70 S verdiept - draaikiepraam
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