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AA 100/110 CV

VERBORGEN RAAMSYSTEEM VOOR DE GEVEL

UNIVERSEEL ALUMINIUM SYSTEEM VOOR VLIESGEVELS

Materiaal
Legering

Kozijndiepte

SYSTEEMMOGELIJKHEDEN

Beglazing

Dichtingen

Glas dikte

Hoogte

Breedte

Gewicht

Product combinaties
MODELKENMERKEN

Design

Beweging specificaties

Accessoires

Hang- en sluitwerk

Opties

Oppervlaktebehandeling

PRESTATIES*

Isolatiewaarde

Luchtdichtheid
Waterdichtheid
Inbraakwerend

Doorvalveiligheid

Aluminium extrusie profiel
EN AW 6060 T 66 volgens EN 573 anodiseerkwaliteit

91 mm + glasdikte

Structureel verlijmde beglazing

Rondom doorlopend gevulkaniseerde kaders
Tot 50 mm

Tot 3000 mm

Tot 2400 mm

Tot 180 kg

Te combineren met: AA 100 Q, AA 100 Q Hi+, AA 100 SSG, AA110, AA 9562

Verborgen vleugel

Uitzet zak/Parallel uitzet

Systeemgebonden accessoires volgens voorschrift Kawneer
Systeemgebonden beslagen, sloten en A-line krukken, A-line krukken,
Electrische bediening

Anodiseren (20 of 25 micron). poederlakken, 60 of 90 micron met glansgraad ca.
mat, zijde of hoogglans. Overige combinaties op aanvraag

Vanaf 1.9 W/m2K volgens EN-ISO 10077-2

Klasse 4 volgens EN 12207

E750 volgens EN 12208

RC 2 volgens EN 1627 t/m 1630 en WK2 volgens NEN 5096

NEN-EN 1991-1-1 + C1/NB in geopende en gesloten toestand

* Prestaties zijn afhankelijk van uitvoering en afmeting
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