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EEN NIEUWE ERVARING 
VOOR BOUWERS: 
SLUISHUIS

Het Sluishuis, naar ontwerp van architect Bjarke 
Ingels (BIG) en Barcode Architects, is een iconisch 
gebouw bij de entree van het IJ in Amsterdam. 
De bijzondere vorm en de unieke bouwlocatie van 
het Sluishuis zorgden voor de nodige uitdagingen. 
Het Sluishuis is namelijk gebouwd ín het IJ. Van 
een traditionele bouwlocatie was daarom zeker 
geen sprake. Het vergde enorme kennis op het 
gebied van bouw- en materiaalkeuzes, waarbij 
water en wind een belangrijke rol speelden in het 
proces. De vorm van het gebouw, met zijn enorme 
overkraging, is dusdanig complex dat het zelfs voor 
ervaren bouwers een nieuwe ervaring was. 

GEVELELEMENTEN TOT IN DETAIL 
UITGEWERKT 
Al in een vroeg stadium hebben de diverse  
bouwpartners gezamenlijk de meest efficiënte 
detaillering voor dit project bepaald. Door de 
zetting van het gebouw kunnen namelijk behoorlijke 
vervormingen ontstaan. Ook speelde gewicht in 
deze constructie een prominente rol, waardoor 
er gekeken werd naar lichte oplossingen voor de 
afbouw van de gevels. Het was dus cruciaal om de 
gevelelementen tot in detail uit te ontwikkelen. 
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“In het voortraject hebben we samen met het 
tenderteam van VORM Bouw/BESIX de esthetische 
en technische wensen en eisen voor de gevel 
geïnventariseerd”, vertelt Bas Aarts, Architectural 
Consultant bij Kawneer. “Ook hebben we daarbij 
onderzocht hoe de gevel van het gebouw op deze 
locatie zo slim en efficiënt mogelijk opgebouwd 
kan worden, zonder aan de wensen en eisen te 
tornen. Sluishuis ligt in het water, waardoor van 
een traditionele bouwlocatie geen sprake was. 
Daarom zijn alle ramen, deuren en schuifpuien al 
door Facédo in de HSB-fabriek van VIANEN in 
Montfoort ingebouwd. Vanuit de fabriek zijn alle 
gevelelementen kant-en-klaar en just-in-time naar de 
bouw vervoerd, waar ze direct gemonteerd konden 
worden.”
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HOGE THERMISCHE, AKOESTISCHE EN WIND- 
EN WATERDICHTSHEIDSEISEN 
Op basis van de hoge thermische, akoestische en 
wind- en waterdichtsheidseisen adviseerde Kawneer 
de best passende profielsystemen en glassoorten 
voor dit project. “In Sluishuis zijn zowel kozijnen 
met draaikiepramen als deuren toegepast”, vertelt 
Aarts. “Op het gebied van wind- en waterdichtheid 
presteren draaikiepramen namelijk aanzienlijk beter 
dan standaard deuren. Daarom zijn op nagenoeg 
alle verdiepingen draaikiepramen toegepast, op 
uitzondering van de plint. Ook voor de toegang 
naar de balkons. Daarbij is de kiepfunctie - een 
veelgebruikte functie om ruimtes op natuurlijke wijze 
te ventileren - een cadeautje voor de bewoners.” 

CRADLE TO CRADLE SYSTEMEN EN 
ALUMINIUM SCHUIFPUI 
Voor de ramen en deuren is gekozen voor het 
modulair opgebouwde en compleet Cradle to 
Cradle-gecertificeerde aluminium RT 72 Reflex raam- 
en deursysteem van Kawneer. Daarin zijn de 

profielen, het beslag en alle toebehoren - tot en met 
de oppervlaktebehandeling - allemaal inbegrepen. 
“Ook is onze aluminium schuifpui toegepast”, aldus 
Aarts. “Er is gekozen voor de AA 5110 schuifpui, 
die zich onderscheidt door uitstekende thermische 
eigenschappen, een hoge wind- en waterdichtheid 
én een hoge systeemstijfheid. Sluishuis is het eerste 
project waarin deze schuifpui op zo’n grote schaal is 
toegepast.” 

BRUTE ALUMINIUM VOOR EEN BIJZONDERE 
UITSTRALING 
Zowel de gevelcassettes als de overdekt liggende 
ramen, deuren en schuifpuien zijn - op verzoek 
van de architect - vervaardigd in onbehandeld 
aluminium, wat op een natuurlijke wijze oxideert en 
het Sluishuis een bijzondere natuurlijke uitstraling 
geeft.
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